taracell

Technisches Datenblatt

Thermobox EPPM

Artikel-Nr. F6043.104 Nutzvolumen 131
Aussenmasse 400x300x225mm Gewicht 740g
Innenmasse 340x250x155mm Bestelleinheit 7 Stlick

Basisversion Zubehor
Deckel
Trennwand
Kihlelement 500 ml
Unterteil
Verschlussband
Zubehor (auf Anfrage)
Artikel-Nr. Bezeichnung Dimensionen Anzahl pro Box
H0688.082 Kihlelement 500 ml 220x150x 20 mm 2 Stuck
7000300 Trennwand 254 x150 x 20 mm 2 Stuck
H0688.032 Verschlussband M 1'200 x 20 x 2 mm 2 Stuck
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Thermische Leistung

Die thermische Leistung unserer Box hangt von der Aussentemperatur und der Beladung ab. Wir
prifen gerne Ihre spezifischen Anforderungen und optimieren die Box individuell fur Ihre
Anwendung.

Thermobox mit 2 x 500ml Kiihlelement
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Nicht Ihr Geschmack?

Kein Problem, wir stellen gerne eine individuell angepasste Box zusammen, die genau Ihren Wiinschen entspricht.

Wahlen Sie Ihre bevorzugte Farbe, passen Sie die Dichte an, oder versehen Sie die Box mit Ihrem Firmenlogo oder
individuellen Etiketten.

Ihre Vorstellungen flieBen direkt in die Gestaltung ein, und wir kreieren Ihre personliche Box auf Basis unserer bewahrten
Standardmodelle.
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